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Produktkatalog

FD

Brandschutzklappe

Brandschutz

Design, HersteHung und \/\/artung von Anlagen flr die Kimaanlage, Luﬁung und Remraume
Design, production service of Ventilation, Air-Conditioning and Cleanroom equipme




1. Flansche

2. Gipsschichten

3. Intumeszierende Verbindung
4. Liegeflache

5. Dichtung fur kalten Rauch
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1. Gehause aus verzinktem Stalblech
2. Feuerbestandiges Klappenblatt

3. Intumeszierende Verbindung

4. Anschluss flansche

5. Thermische Sicherung

6. Antrieb

X

maoprema

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNGEN
INSTALLATION
ANTRIEBE
ZUBEHOR
ERSETZUNGEN

0000000

WARTUNG UND BETRIEB

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

PRODUKTUBERSICHT

Brandschutzklappen verhindern die Ausbreitung von Rauch
und Feuer Uber die Luftleitung in agrenzende B randabschnitte.
Brandschutzklappen bestehen aus einem rechteckigen Ge-
héuse, einem Klappenblatt aus Kalziumsilikat, einem Absperr-
mechanismus auBerhalb des Luftstroms und einem manuellen,
elektromagnetischen oder motorischen Antrieb.

Das Brandschutzklappengehause besteht aus verzinktem Stahl-
blech. Varianten aus Edelstahl und pulverbesichtetem Stahl sind
ebenfalls erhaltlich. Die Achse des Klappenblattes ist gelagert in
einer Messing-Buchse, abgedichtet mit Dichtungen aus Polyure-
than Elastomere.

Brandschutzklappen FD25 werden bis zur GréBe 800 x 600 mm
hergestellt und haben ein 25 mm dickes Klappenblatt. Brand-
schutzklappen FD40 werden in GréBen von 850 x 650 mm bis
1500 x 800 mm hergestellt und haben ein 40 mm dickes Klap-
penblatt.

FD25-Brandschutzklappen sind mit dem manuellen Mechanis-
mus R25 und FD40 sind mit dem manuellen Mechanismus R40
ausgestattet.

Der manuelle Federricklaufmechanismus ist mit einer Ther-
mosicherung ausgestattet, die automatisch ausgeldst wird,
wenn die Temperatur im Inneren des Kanals 72 °C erreicht.
Sie kann auch manuell durch Driicken des Knopfes am Mech-
anismus aktiviert werden.

Klappen mit manuellem Antrieb kénnen optional auch mit
Endschalter ausgefihrt werden. Elektromagnetische Antrie-
be verfliigen Uber einen Federricklaufmechanismus mit Elek-
tromagnet zur Fernbetatigung. Zur Zusatzausstattung des
elektromagnetischen Antriebs gehdren Endschalter zur Sig-
nalisierung der Klappenstellung. Die Wiedereinschaltung des
elektromagnetischen Antriebs erfolgt manuell.
Brandschutzklappen mit elektrischen Antrieben sind mit Beli-
mo-Stellantrieben in 24 V- oder 230 V-Ausfihrung ausgestat-
tet. Die Steuerung von Brandschutzklappen mit elektrischen
Antrieben kann Uber eine 72 °C oder 95 °C Thermosicherung
oder ferngesteuert Uber ein Steuersignal erfolgen.

* Produktfotos dienen lediglich der Veranschaulichung und entsprechen nicht in allen Details den tats&chlichen Produkten.

Die Ruckstellung der elektrischen Brandschutzklappe kann
ebenfalls Uber ein Steuersignal aus der Ferne erfolgen. Alle elek-
trischen Antriebe sind mit Endschaltern zur Stellungssignalis-
ierung ausgestattet

ATEX-zertifizierte Versionen von Brandschutzklappen kénnen mit
Schischek 24V / 230 V Elektroantrieben geliefert werden, die fir
die Installation in explosionsgefahrdeten Bereichen zugelassen
sind.

Alle Brandschutzklappen sind nach der EN 1751 auf Luftdichtheit
geprift Das Leckluftrate des Gehaduses entspricht der Klasse C,
der Leckluftstrom bei geschlossener Klappe erreicht die Klasse 3.
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BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

PRUFUNGEN UND
ZERTIFIKATE

Alle unsere Klappen werden einer Reihe von Priifungen durch
offizielle Prifinstitute unterzogen. Die Berichte Uber diese
Prifungen bilden die Grundlage fUr die Zulassungen unserer
Klappen. Klimaoprema Brandschutzklappen sind auch fir den
Einbau in Gebauden mit hohen hygienischen Anforderungen
wie Krankenh&user, Kliniken und pharmazeutische Bereiche
geeignet. Um dies zu bestétigen, werden unsere Produkte von
einem unabhangigen Hygieneinstitut mit Sitz in Gelsenkirchen,
Ruhr, geprtft und entsprechen den Richtlinien und Vorgaben
der VDI 6022.

Unser FD-Dampfer enthdlt ein EPD-Zertifikat. EPD oder
Environmental Product Declaration ist ein Dokument, das
die Leistung oder Auswirkung eines Produkts oder Materials
auf die Umwelt wahrend seiner Lebensdauer transparent
kommuniziert.

Die EPD ist in der Regel finf Jahre glltig und wird nach
den einschlagigen Normen erstellt. Die EPD wird gemaB EN
15804+A2 & ISO 14025/ 1SO 21930 erstellt.

FD Environmental Product Declaration

FEUERBESTANDIGKEIT
KLASSIFIZIERUNG

Der Feuerwiderstand von FD wird nach EN 1366-2 “Feuer-
widerstandsprtfungen fur betriebstechnische Anlagen - Teil 2:
Brandschutzklappen” geprtift. Die Klassifizierung der Brand-
schutzklappen ist nach EN 13501-3 “Brandschutzklassifi-
zierung von Bauprodukten und Bauelementen” definiert.

Der Einbau ist sowohl in der vertikalen als auch in der hor-
izontalen Drehachse des Klappenblattes zulassig (mit dem
Achswinkel 0 - 360°).

Der Feuerwiderstand der Brandschutzklappe hangt von der
Klassifizierung der Wande oder Decken ab. Der Einbau der
Produkte in Wande oder Decken ist nur gemalB der Leistung-
serklarung der Produkte zuldssig. Es kdnnen auch Wande oder
Decken mit hdherem Feuerwiderstand verwendet werden. Die
Brandschutzklappe sollte gemaB der Installationsanleitung in-
stalliert werden, die Sie in diesem Dokument finden.

Bitte beachten Sie die aktuelle Leistungserklarung:

www.klimaoprema.com/fd/

Fur weitere Informationen Uber Zertifikate besuchen Sie unsere
Website.

E - Integritat

I - Isolierung

120/90/60 - Klassifizierungszeit in Minuten

S - Rauchleckage

ve - Installation mit vertikaler Drehachse

ho - Installation mit horizontaler Drehachse

i—o0 - Brandverhaltenskriterien werden auf beiden Seiten
erflllt
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TECHNISCHE
DATEN

Brandschutzklappengeh&use werden aus verzinktem
Stahlblech gefertigt, kdnnen aber auf Wunsch auch
aus anderen Materialien hergestellt werden:

e Verzinkter Stahl und pulverbeschichtet
e Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L),
EN 1.4301 (AISI 304)
e Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L),
EN 1.4301 (AISI 304) und pulverbeschichtet
** Edelstahl ist bei den Ausfiihrungen nicht v
moéglich MF1, MF2, Applikation

Brandschutzklappen flur explosionsgefahrdete
Bereiche sind ebenfalls erhaltlich.

lr PRODUKTUBERSICHT

CLASS G EN1751

©
2

TYPE:
{— DIMENSION:

g

{— SIGNALISATION

— ACT. MECHANISM:
NOMINAL VOLTAGE:

(klimaoprema

SERIAL NUMBER:
— PRODUCTION DATE

201623500700001

11.03.2022

FDC25-d125-R

d125 LOCATION:

R IP PROTECTION:

- FREE SPACE (dm2):  0.87
No THERMAL FUSE:

USER MANUALS

1P42

72°C

® P

1812
17
1812—CPR—-1161

EN15650:2010

{

For fire classification of product

DOP 711/2020_12

consult declaration of performance.

1

@ééé
0000000

E160/90/120 (Ve Ho i < — >0)S 500Pa
PRODUCT MUST BE INSTALLED BY INSTRUCTIONS SUPPLIED BY MANUFACTURER

201623500700001

13

®
®

!

Typenschild

1 - C Klassifizierung der

Gehéauseluftleckage

2 - Seriennummer

3 - Produktionsdatum

4-Typ

5 - Abmessung der Brandschutzklappe

6 - Mechanismustyp

7 - Nennspannung

8 - Signalisierung (Endkontakte)

9 - IP-Schutz

10 - Freiraum

11 - Temperatur der Thermosicherung

12 - Nummer der Europaischen Norm
und Jahr der Verdffentlichung

13 - Leistungserklarung

14 - Klassifizierung nach EN  13501-3

15 - Barcode

Produktspezifikationen

NenngréBen FD25

100x200 - 800x600 [mm]

NenngréBen FD40

800x600 - 1500x800 [mm]

Gehéauselange 350 mm

Temperaturbereich -20°C ... 50 °C

Freigabetemperatur 72 °C (standard) or 95 °C (optional mit
9 P elektrischem Stellantrigb)

Volumentrombereich bis zu 20.700 m%/h

Differenzdruckbereich bis zu 1.000 Pa

Gehéause-Luftleckage

Klasse C, EN 1751

Leckluftrate Klappenblatt (geschlossen)

Klasse 3, EN 1751

Anstrémgeschwindigkeit

<12m/s

EC-Konformitat

EN 13501-3, EN 1366-2, EN 15650, EN 1751,

CPR no.305/2011

Leistungserklarung

DoP 710

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNGEN

INSTALLATION
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ZUBEHOR

ERSETZUNGEN

WARTUNG UND BETRIEB

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
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MODELLE

Gehause

FD25

Rechteckige Brandschutzklappe mit 25 mm
Klappenblatt und Brandklassifizierung bis EI120S.
Die GroBen reichen von 100x200 bis 800x600.

FD40

Rechteckige Brandschutzklappe mit 40 mm
Klappenblatt und Brandklassifizierung bis EI120S.
Die GroBen reichen von 800x600 bis 1500x800.

FD25-APP

Brandschutzklappe mit integriertem Applique-
Einbausatz mit 25 mm Klappenblatt und
Brandklassifizierung bis EI90S. Die GroBen reichen
von 100x200 bis 800x600.

FD25-MF1
Brandschutzklappe mit integriertem Einbaurahmen
MF1. GréBenbereich von 100x200 bis 800x600.

FD25/FD40-MF2

Brandschutzklappe mit integriertem Einbaurahmen
MF2 mit und Brandklassifizierung bis EI60S.
GroBenbereich von 100x200 bis 1500x800.

lr PRODUKTUBERSICHT

0000000

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNGEN

INSTALLATION

ANTRIEBE

ZUBEHOR

ERSETZUNGEN

WARTUNG UND BETRIEB

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

Antriebe

R (R-S)

Manuelle Betatigungseinrichtung, optional mit Endschaltern (R-S). Im
Brandfall schlieBt die Brandschutzklappe automatisch. Das SchlieBen
der Klappe kann entweder durch Schmelzen der Thermosicherung oder
durch manuelle Betatigung am Stellantrieb ausgeldst werden. Nach dem
SchlieBenist das Klappenblatt in geschlossener Stellung verriegelt und kann
nur manuell gedffnet werden. Der Schmelzpunkt der Thermosicherung
betragt 72 °C.

EMS-S

Elektromagnetische Betatigungsmechanik, serienmaBig mit Endschaltern.
Im Brandfall schlieBt die Brandschutzklappe automatisch. Das SchlieBen
der Klappe kann entweder durch das Schmelzen der Thermosicherung
oder aus der Ferne durch Auslosen des Elektromagneten ausgeldst
werden. Der Elektromagnet steht standig unter Spannung und aktiviert das
SchlieBen des Klappenblattes bei Stromausfallen. Nach dem SchlieBen ist
das Klappenblatt in der geschlossenen Position verriegelt und kann nur
manuell gedffnet werden. Der Schmelzpunkt der Thermosicherung liegt bei
72 °C.

M230-S

Belimo 230 V elektromotorischer Antrieb, mit integrierten Endschaltern.
Im Brandfall schlieBt die Brandschutzklappe automatisch. Das Schlieen
der Klappe kann entweder durch die thermoelektrische Ausldseeinrichtung
oder durch Ansteuerung des Elektromotors aus der Ferne ausgeldst
werden. Nach dem SchlieBen ist das Klappenblatt in der geschlossenen
Position verriegelt und kann durch ein Signal an den Elektromotor gedffnet
werden. Der thermoelektrische Ausldsepunkt betrégt standardméaBig 72
°C, optional 95 °C.

[P U O O VU O VO U UV RO TN N IOT PR NOIOTOR IO

M24-S

Das SchlieBen der Klappe kann entweder durch die thermoelektrische
Ausldseeinrichtung oder durch Steuerung des Elektromotors aus der
Ferne ausgelost werden. Im Brandfall schlieBt die Brandschutzklappe
automatisch. Nach dem SchlieBen ist das Klappenblatt in der
geschlossenen Position verriegelt und kann durch ein Signal an den
Elektromotor gedffnet werden. Der thermoelektrische Auslésepunkt
betragt standardmaBig 72 °C, optional 95 °C.

M24-S-ST

Belimo 24-V-Elektromotorantrieb, mit integrierten Endschaltern. Im
Brandfall schlieBt die Brandschutzklappe automatisch.

Das SchlieBen der Klappe kann entweder durch die thermoelektrische
Ausléseeinrichtung oder durch Ansteuerung des Elektromotors aus der
Ferne ausgeldst werden. Nach dem SchlieBen ist das Klappenblatt in
der geschlossenen Position verriegelt und kann durch ein Signal an den
Elektromotor gedffnet werden. StandardmaBig liegt der thermoelektrische
Auslodsepunkt bei 72 °C, optional 95 °C. Der Stellantrieb ist zusatzlich mit
einem Anschlussstecker zur einfachen Verbindung mit Stromversorgungs-
und Kommunikationsmodulen ausgestattet.

EX

ATEX-zertifizierte Brandschutzklappen sind mit Schischek
ExMax-Antrieben, Exbox-TT Thermoschaltern und ExBox-
Anschlusskésten ausgestattet. Optional kann das Gehause in Edelstahl
AISI 316 gefertigt werden.

Bestellschlissel

(1) Klappenart

(2) Abmessung

(3) Mechanismus Typ

(4) Montiertes Zubehor

FD25 - 400x300 - M230-S H
(1) FD25 100x200 bis 800x600 B R - Handantrieb
FD40 800x600 bis 1500x800 R-S - Handantrieb mit Endschaltern
FD25-APP 100x200 bis 800x600 M230-S - elektrischer Antrieb AC230 V
FD25-MF1 100x200 bis 800x600 M24-S - elektrischer Antrieb AG/DC 24 V
FD25-MF2 100x200 bis 800x600 M24-S-ST - elektrischer Antrieb AC/DC 24 V mit
FD40-MF2 800x600 bis 1500x800 Anschlussstecker
M24-S-T95 - elektromagnetischer Antrieb AC/DC 24 V z
Thermosicherung 95 °C
. EMS-S - elektromagnetischer Antrieb, permanent
(2) Dampferabmessungen EX - ATEX Klassifiziert Schischek 230/24 V/
B(W) x H [mm] elektrischer Stellantrieb
4 H - IH Inspektionsoffnung
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) PRODUKTUBERSICHT
) ABMESSUNGEN
FD25 / FD40 -R ) nsTALLATION
(handantrieb) € antREBE
® Automatische Auslésung, wenn die Temperatur o ZUBEHOR
im Kanal 72 ° C Uberschreitet
e Manuelle Nachriistung mit Griff ) ERSETZUNGEN
® Manuelle Entriegelung mdglich fur die
regelméBige Priifung der Brandschutzklappe o WARTUNG UND BETRIEB

®  Optional mit Endlagenschaltern (-R-S)

® FDC25 Brandschutzklappen sind mit dem
Handantrieb R25 ausgestattet

®  FDCA40 Brandschutzklappen sind mit dem
Handantrieb R40 ausgestattet

| ABMESSUNGEN BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

Produkt Afmm] C[mm] Dmm] E[mm] Lange des Klappenblattes auBerhalb des
FD 25 55 150 105 150 Gehéuses:
FD 40 55 200 105 200
X=(H/2)-175 [mm]
FD25-R25 FD40-R40
B+ 60 - B +60 -
B + 30 ] B+ 30 -
350 B 350 B -
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) PRODUKTUBERSICHT
) ABMESSUNGEN

FD25/FD40 -EMS ) InNsTALLATION

(M agnetantrleb) € antREBE

® Federricklaufantrieb mit integrierten Endschaltern o ZUBEHOR

und thermischer Sicherungsausldsung (72 °C)

®  Manuelle Wiedereinschaltung mit Handgriff o ERSETZUNGEN

® SchlieBen mit Hubmagnet moglich

e Manuslies SchiieBen mégiich €) WARTUNG UND BETRIEB

L]

EMS - Magnetantrieb steht standig unter Span-
nung. Der Stellantrieb wird ausgeldst, wenn der
Strom unterbrochen wird oder die Thermosi-
cherung schmilzt.

! ABMESSUNGEN BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
Produkt Amm] C[mm] D[mm] E[mm]
FD 25 55 150 105 150
FD 40 55 200 105 200 B+60
- B +30 _
350 . B
f Qfe oo c0o0
'— g J o g
1 o °
A d 1/ Y < b 9
< olo
P - ; oo ool [f3%
N\ |
o N % ol R °
bl 1 ° o
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I R :‘ _________ Qlooo %00
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FD25 / FD40 -M
(elektrischer
Stellantrieb)

® Thermoelektrische Aktivierung (72 ° C), mit
elektrischem Federrlcklaufantrieb

® Integrierten Endschaltern

Voll automatischer Betrieb

® Optional 95 °C thermoelektrische
Ausldseeinrichtung fur Warmluftanlagen

!  ABMESSUNGEN

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNGEN
INSTALLATION
ANTRIEBE
ZUBEHOR
ERSETZUNGEN

0000000

WARTUNG UND BETRIEB

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

Actuator A[mm] Cimm] Dmm] E[mm]

BFL (M) 25 200 90 120

BFN (M) 25 225 100 120

BF (M)* 50 250 100 120

Lange des Klappenblattes auBerhalb des
Gehéuses:

X=(H/2)-175 [mm]

H+ 60

;%ooo o(/O y
4 I I
L e A s
1 o
|
i
U : DO@ @OD
! o o o
: Plooo oS !
|
|
B
|
Lr ------- - B+ 30 .
- B + 60 -
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®\ ) PRODUKTUBERSICHT

) ABMESSUNGEN

FD25/FD40 - EX ) InNsTALLATION

(electric actuator) € antREBE

®  Thermoelektrische Ausldsevorrichtung (72 °C) @\ o ZUBEHOR

mit elektrischem Federrlicklaufantrieb

® |ntegrierte Endschalter o ERSETZUNGEN

® \ollautomatischer Betrieb

® Die EX-Version des Dampfers wird geliefert mit: o WARTUNG UND BETRIEB

1) Sicherheitstemperaturausldser Schischek
ExPro-TT

2) Elektrischer Stellantrieb Schischek ExMax-
5.10-BF

3) Anschlusskasten Schischek ExBox-BF

Weitere Informationen finden Sie auf Seite 56.

| ABMESSUNGEN BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

Ex classification of product: Lange des Klappenblattes auBerhalb des
B+ 60 Gehéuses:

B+30

&) 11 2G Ex h IC T6 Gb N . : X<(H/2)175
& 11 2D Ex h IlIC T80°C Db T >
J

Weitere Informationen zur Ex-Klassifizierung finden Sie < d
auf der Website: ATEX classification L [

Nummer der Baumusterprifbescheinigung: FIDI 21 \ e
ATEX D059. Das Gerét erflllt die grundlegenden

Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen in Bezug 5

auf die Konstruktion und den Bau von Geréten, die ,7:F
fUr den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen
vorgesehen sind, die in Anhang VIII der Richtlinie ATEX S
2014/34/EU angegeben sind.

44

T

[
H+30
H+60

Ba))!

Ly ) O
_
]

125

320

Bitte konsultieren Sie die aktuelle Konformitatserklarung
auf unserer Website:
www.klimaoprema.com/FD-EX Doc

220




«klimaoprema

FD25-APP
Applique
Einbaurahmen

® Applique ist ein Einbaurahmen fir den schnellen
und einfachen Einbau in starre und flexible Wande

® Hergestellt aus Kalziumsilikatplatten

Schnelle Wandmontage mit Schrauben

® Werkseitig an der Brandschutzklappe montiert

! ABMESSUNGEN

FD25-APP-EMS

112

Py

H+ 138
H+ 106
H+ 30

H+72

@ @

*44[S

Sees

FD25-APP-R
350
112 110
LN A [e o4 ool
O 1 5 %]
N M 3
_—
© — |
SISEN 958% @ & & &
o |51 4+
Iz
N N {2
B+ 30
B+ 106
B+ 138
B+ 164

4 4|

Do ¢ ®

B +30

B+ 106

B +138

B+ 194

FD25-APP-M

0000000

112

H+72
H+60

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNGEN
INSTALLATION
ANTRIEBE
ZUBEHOR
ERSETZUNGEN

WARTUNG UND BETRIEB

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

o

oo0lp
B
°

o

H + 30
H+ 106
H+ 138

B +30

B+ 106

B+138

B+ 140

10



«klimaoprema D li IIH

o PRODUKTUBERSICHT
O ABMESSUNGEN
FD25 o INSTALLATION
MF1 Einbaurahmen € antREBE
® MF1 ist ein Einbaurahmen fir den schnellen und o ZUBEHOR
einfachen Einbau auf massive Wande und L
ichtbauwande ) ERSETZUNGEN
® Hergestellt aus Kalziumsilikatplatten o WARTUNG UND BETRIEB

® Schnelle Wandmontage mit Schrauben
®  Werkseitig an der Brandschutzklappe montiert

| ABMESSUNGEN BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
FD25-MF1-R FD25-MF1-EMS FD25-MF1-M
350 B+196 25 B+196 350 B+196
132 835 B+60 e 132, 835 B+60 st 132, 835 B+60 3
1T W T uly [T ] T !u n‘
=| = ..:JJZV_) =-ﬁ= = ..: -|
=] - = =1 M
O ° L I o =
9 o L ol L] o Q n
| T L= . :::5
L = = L= = —i = L= =| B —r g
o I I 1] | lof o =0 |4 |.|_|

0
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o PRODUKTUBERSICHT
) ABMESSUNGEN
FD25/FD40 ° INSTALLATION
MF2 Einbaurahmen € antREBE
® MF2 ist ein Einbaurahmen fiir den schnellen und o ZUBEHOR
einfachen Einbau auf massive Wande
und L eichtbauwénde ) ERSETZUNGEN
Hergestellt aus Kalziumsilikatplatten
Schnelle Wandmontage mit Schrauben o WARTUNG UND BETRIEB

Werkseitig an der Brandschutzklappe montiert
Verflugbar fir KlappengréBen bis 1500x800mm

! ABMESSUNGEN BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
FD25-MF2-R FD25-MF2-EMS FD40-MF2-R / FD40-MF2-EMS
- 350 B+196 1 350 - B+196 T 350 - B+196 5
1285, o4 03,5 - B+60 - 123,5] B+60 1235 B+60 —
(T [Tu m M m e o M m m e A Tn M M m m
I 5 = g» =77 |& ; 5‘ = g: =97 | 1 5‘ = i 37 |=
s 5 5o o 8o o
T % E ©=@ eoff Mi T % E E @f ool s T % E E @=© ool Ma
: i ‘ b = v iz =
'”‘” M u ie “ﬂﬂ 3 C u iai [ i§ [N Y o e i Aanly,
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FD25-MF2-M a1 FD40-MF2-M a1
1T AT q Em—— 11T o m—r T O Qlimaoprema (@ 1
1 [ 1 [ T 1 [ 1 I =
[— \ =g ° D: = (‘v_) =[Tofee og = 5
= Y 2 O o L 3
5 - © 2 Imk- S L 8 G| L o PRODUKTUBERSICHT
I T
| O ABMESSUNGEN
i) QF,) e =1L s ) nsTALLATION
I =] Eu.bc ané = Y =] - === ANTRIEBE
niiii Con ) [ e 1 L) i =0 v
1235 1085 B:60 12as | | 1085 7 L B1+60 ¢ zuseHoR
s B+196 . 350 B+196 o ERSETZUNGEN
€) WARTUNG UND BETRIEB

Gewichte Tabellen

FD-R Gewicht [kg]
H\B 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

200 50 56 61 67 73 79 86 92 98 1056 111 11,7 123 130 136 170 177 184 192 199 206 213 221 228 235 2483 250 257 264 R25

coog
250 57 62 67 74 81 88 95 101 108 115 122 129 136 143 150 190 198 20,7 2156 228 231 240 248 256 265 273 281 289 298 § ABMESSUNGEN
30 63 68 73 81 88 96 103 11,1 11,8 126 133 141 148 156 163 210 220 229 238 247 257 266 283 292 30,1 8311 3820 829 339 R40

35 69 74 79 88 96 104 11,2 120 128 136 145 153 161 169 177 231 241 251 261 272 282 292 310 820 331 841 351 862 372
400 76 81 86 95 103 11,2 121 130 138 147 156 165 173 182 191 258 270 281 292 304 815 326 837 349 860 37,1 883 394 405
450 82 87 92 101 11,1 120 130 139 148 158 167 177 186 195 205 279 291 303 31,6 328 B840 352 365 877 389 402 414 426 438
500 88 93 98 108 118 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 299 812 826 839 852 865 G709 892 405 419 432 445 458 472 BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
550 94 9,9 105 115 126 136 147 158 168 179 190 200 21,1 222 232 319 834 348 862 376 891 405 41,9 434 448 462 47,6 491 505
600 101 106 11,1 122 133 145 156 167 178 190 201 212 223 235 246 B340 855 37,0 885 40,1 41,6 431 447 462 47,7 492 508 623 638

650 165 181 19,7 213 230 246 262 278 295 31,1 327 344 360 376 392 409 425 441 458 474 490 806 5623 539 5655 67,1
700 19,0 20,7 225 242 259 276 294 311 328 346 363 380 397 4156 432 449 467 484 801 618 536 553 5670 6887 605
750 21,8 236 254 272 291 309 327 346 364 382 40,0 419 437 4556 474 492 51,0 528 547 565 683 601 620 638
800 24,7 266 286 3056 324 344 363 382 401 421 440 459 479 498 61,7 536 556 576 594 613 638 652 67,1

FD-EMS Gewicht [kg]

H\B 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200 58 64 71 77 83 89 96 102 108 115 121 127 133 140 146 175 182 189 197 204 211 218 226 233 240 248 255 262 26,9
250 63 70 77 84 91 98 105 11,1 118 125 132 139 146 153 160 195 203 21,2 220 228 236 245 253 261 270 278 286 204 303
300 68 7.6 83 91 98 106 113 121 128 136 143 151 158 166 17,3 21,56 225 234 243 252 262 27,1 280 200 299 308 31,7 3827 336
350 73 81 89 98 106 114 122 130 138 146 155 163 17,1 17,9 187 236 246 256 266 27,7 287 207 808 318 328 338 349 3859 369
400 78 87 96 1056 11,3 122 131 140 148 157 166 175 183 192 20,1 256 267 27,8 200 30,1 812 324 8356 3846 357 3869 380 3891 403
450 83 93 102 111 121 130 140 149 158 168 17,7 187 196 205 215 27,6 288 30,1 813 325 838 350 362 3874 387 899 41,1 424 436
500 88 98 108 11,8 128 138 148 158 168 178 188 198 208 218 228 296 310 323 3836 350 863 37,6 889 403 416 429 443 456 46,9
550 93 104 11,5 125 136 146 157 168 178 189 200 210 2271 232 242 31,7 831 345 860 374 0888 402 41,7 431 445 460 474 488 50,2
600 98 110 121 132 143 155 166 177 188 200 21,1 222 233 246 256 34,3 858 37,3 888 404 419 434 450 465 480 495 51,1 526 54,1

650 134 146 158 17,0 182 1983 205 217 298 3156 33,1 34,7 363 380 396 412 428 445 461 477 494 510 526 5642 559 575
700 153 166 17,8 19,1 203 216 228 315 332 350 367 384 401 419 436 453 47,1 488 805 622 5640 657 674 69,1 609
750 17,4 187 200 21,83 22,7 240 331 350 868 387 405 4283 441 460 478 496 515 533 5651 669 688 606 624 643
800 19,6 21,0 22,3 23,7 251 34,7 36,7 387 406 426 445 464 484 5603 522 641 661 6580 6599 618 638 657 67,6
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FD-M Gewicht [kg]
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 BFL
200 56 62 69 75 81 87 94 100 106 118 11,9 125 131 138 144 178 185 192 200 207 21,4 221 229 236 243 251 258 265 272 « klimaoprema u n m
250 61 68 75 82 89 96 108 109 116 1238 130 137 144 151 158 198 206 215 223 231 239 248 256 264 273 281 289 297 306 D BFN
30 66 74 81 89 96 104 11,1 11,9 126 134 141 149 156 164 17,1 218 228 237 246 255 265 274 283 293 302 31,1 320 330 339
30 71 79 87 96 104 112 120 128 136 144 158 16,1 169 17,7 185 239 249 259 269 280 290 300 31,1 321 331 341 352 362 372 - BF
400 76 85 94 108 11,1 120 129 138 146 1565 164 173 181 190 199 259 270 281 298 304 315 327 338 349 360 372 383 394 406

450 81 9,1 100 109 11,9 128 138 14,7 156 166 17,5 185 194 2083 213 279 29,1 304 316 328 341 353 365 377 390 402 414 427 439 o PBODUKTUBERSICHT
500 86 96 106 11,6 126 136 146 156 166 17,6 186 196 206 216 226 299 31,3 326 339 353 366 379 392 406 41,9 432 446 459 472 O ABMESSUNGEN
550 9,1 102 113 123 134 144 155 166 176 187 198 208 21,9 230 240 320 334 348 363 377 391 405 420 434 448 463 47,7 49,1 505
600 96 108 119 130 141 153 164 17,5 186 198 209 220 231 243 254 346 36,1 37,6 391 407 422 437 o INSTALLATION
650 13,7 149 16,1 17,3 1865 196 208 220 30,1 31,8 334 350 366 383 399 415 o ANTRIEBE
700 156 169 18,1 194 206 219 231 31,8 335 353 370 387 "
750 17,7 190 203 216 230 243 334 353 37,1 390 408 o ZUBEHOR
800 199 21,3 226 240 254 350 370 390 o ERSETZUNGEN
o WARTUNG UND BETRIEB
Applique MF1
Applique Einbaurahmen Gewicht [kg] MF1 Einbaurahmen Gewicht [kg]
H/B 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 H/B 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
200 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 103 108 113 200 91 100 109 11,8 127 136 145 154 163 172 181 190 199 208 21,7
250 47 52 57 62 67 72 7,7 82 87 92 97 103 108 11,3 11,8 250 10,0 109 11,8 127 136 145 154 163 172 181 190 199 20,8 21,7 22,6 °°°§ ABMESSUNGEN
30 52 57 62 67 72 77 82 87 92 97 103 108 113 11,8 123 300 109 11,8 12,7 13,6 14,5 154 163 17,2 181 190 199 208 217 226 235
30 57 62 67 72 77 82 87 92 97 103 108 11,3 118 123 128 350 11,8 12,7 13,6 14,5 154 163 172 18,1 190 199 20,8 21,7 226 23,5 245
400 62 67 72 77 82 87 92 97 103 108 11,3 11,8 123 128 133 400 12,7 136 14,5 154 163 17,2 181 19,0 199 20,8 21,7 226 235 24,5 254
450 67 72 77 82 87 92 97 103 108 11,3 118 123 128 133 138 450 136 145 154 163 17,2 181 19,0 199 208 21,7 226 235 245 254 263
500 72 77 82 87 92 97 108 108 113 118 123 128 133 138 143 500 145 154 163 17,2 181 190 199 208 21,7 226 235 245 254 263 27,2 BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
550 7,7 82 87 92 97 108 108 1138 118 123 128 133 138 143 148 550 154 16,3 17,2 18,1 19,0 19,9 20,8 21,7 22,6 235 245 254 263 272 281
600 82 87 92 97 103 108 11,3 11,8 123 128 133 138 143 148 153 600 16,3 17,2 181 19,0 199 20,8 21,7 22,6 235 245 254 263 272 281 290
MF2

MF2 Einbaurahmen Gewicht [kg]

H/B 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200 10,7 11,8 129 14,0 151 162 173 184 195 206 21,7 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 371 382 393 404 415
250 11,8 129 140 151 162 17,3 184 195 206 21,7 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 37,1 382 393 404 415 426
300 129 14,0 151 162 173 184 195 206 21,7 228 239 250 261 272 283 294 305 316 32,7 338 349 360 371 382 393 404 415 426 437
350 140 151 162 17,3 184 195 206 21,7 228 239 250 261 272 283 294 3065 316 327 338 349 360 37,1 382 393 404 415 426 43,7 448
400 151 16,2 173 184 195 206 21,7 228 239 250 261 272 283 294 305 316 32,7 338 349 360 371 382 393 404 415 426 43,7 448 459
450 16,2 17,3 184 19,56 206 21,7 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 37,1 382 393 404 415 42,6 43,7 448 459 47,0
500 17,3 184 195 206 21,7 22,8 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 37,1 382 393 404 415 426 43,7 448 459 47,0 481
550 18,4 19,5 206 21,7 228 239 250 26,1 272 283 294 305 316 327 338 349 360 37,1 382 393 404 415 426 43,7 448 459 47,0 48,1 492
600 19,5 20,6 21,7 228 239 250 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 371 382 393 404 415 42,6 43,7 448 459 470 481 492 504

650 239 250 26,1 272 283 294 305 316 32,7 338 349 360 37,1 382 393 404 415 426 43,7 448 459 47,0 481 492 504 515
700 261 272 283 294 305 316 327 338 349 360 371 382 393 404 415 42,6 437 448 459 47,0 481 492 504 515 526
750 283 29,4 305 316 32,7 338 349 360 37,1 382 393 404 415 426 43,7 448 459 470 481 492 504 515 526 537
800 30,5 3816 32,7 338 349 360 37,1 382 393 404 415 426 43,7 448 459 47,0 481 492 5604 515 526 53,7 548
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Druckverlust-Tabellen

Die Widerstandsbeiwerte werden mit den “Zeta”-Werten flr
jede GroBe beschrieben. Der genaue Druckabfall in [Pa] wird
mit der folgenden Formel berechnet:

Cklimaoprema B3R M

Ap [Pal={*v2* 0,6

wobei { der Zeta-Wert aus den untenstehenden Tabellen o PRODUKTUBERSICHT
entnommen wird, v ist die Stromungsgeschwindigkeit in [m/s]
) ABMESSUNGEN
) InNsTALLATION
€ antREBE
¢ zuseHoR
) ERSETZUNGEN
ZETA WERTE FD25
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 o WARTUNG UND BETRIEB
200 1,02 1,67 142 118 0,99 0,86 0,82 077 0,71 0,66 0,65 064 0,62 0,59 059
250 143 1,22 1,02 0,82 0,68 061 0,58 054 0,62 0,49 048 043 0,43 0,42 0,42
300 1,15 0,98 0,82 0,65 051 047 0,45 043 0,40 0,40 0,39 033 0,33 0,32 031
350 0,91 078 0,66 054 0,44 0.40 038 037 0,35 034 0,33 0,28 0.28 0.27 0.27
400 077 0,67 0,58 0,49 0,39 036 034 032 0,30 0,29 0,29 0,25 0,26 0,25 0.24 ceco
450 0,61 0,54 0,47 0,40 0,31 0,28 0,28 0,26 0,25 025 0,24 0,23 0,22 0,22 0,22 ¢ ABMESSUNGEN
500 057 050 043 0,36 028 0,26 0,25 0.24 0.23 0,22 022 0,21 0,20 0,20 0,20
550 0,51 042 033 0.24 021 018 018 0,18 017 0,15 015 0,15 015 0,15 014
600 0,49 0,40 0,31 0,22 0,19 017 017 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

ZETA WERTE FD40
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
200 1164 956 7,48 691 633 571 509 506 504 4,75 446 445 444 442 439 411 384 383 381 38 379 374 369 369 369 367 3606

250 858 711 565 520 476 429 382 38 378 356 333 382 331 329 327 307 28 28 284 283 283 280 278 278 278 277 276

300 551 467 383 350 318 28 255 254 253 23 220 219 218 217 215 202 189 18 18 18 18 18 18 18 186 186 186

350 4,47 378 310 284 258 232 207 205 203 191 178 1,77 1,76 175 175 164 153 1562 152 151 151 1561 161 161 1561 1561 151

400 342 289 2837 217 198 178 159 1566 1563 145 13 13 134 134 13 126 117 117 117 1,16 1,156 1,16 1,156 1,16 1,16 1,156 1,15

450 291 247 202 18 167 150 13 13 13 123 115 115 114 114 114 107 100 100 100 099 097 097 097 097 097 097 097

500 2,40 2,04 168 152 136 121 107 107 107 100 094 094 094 094 094 08 082 08 08 081 08 08 08 08 08 080 080

550 2,13 181 148 13 122 109 097 09 093 08 08 08 08 08 08 076 071 071 071 070 070 070 070 070 070 069 068

600 186 157 128 118 108 097 087 084 08 076 071 070 069 069 069 064 059 059 059 0569 059 059 0569 059 059 0568 0,57

650 1,10 1,02 093 08 077 074 070 066 062 062 061 061 061 057 0563 053 053 053 053 063 062 062 0562 0561 050
700 093 085 078 072 067 063 060 057 053 0563 0563 053 0563 0560 047 047 047 047 047 046 045 044 044 044 044
750 075 071 065 060 058 066 053 050 049 047 047 047 044 042 042 042 042 042 041 040 040 040 040 040
800 063 058 054 063 062 049 046 044 041 041 041 039 036 036 036 03 03 03 035 03 035 035 035
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«klimaoprema

125 mm
FD25/FD40

125 mm 125 mm
FD25/FD40 FD25/FD40

o PRODUKTUBERSICHT

) ABMESSUNGEN
INSTALLATION
ANTRIEBE
ZUBEHOR
ERSETZUNGEN

00000

WARTUNG UND BETRIEB

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

INSTALLATION

Brandschutzklappen des Typs FD25 und FD40 werden gemai
EN1366-2:1999 Tabelle 3/4/5 in genormten Tragkonstruktionen
geprift. Gepruft werden die Einbausituationen Massiv-Wand
und Leichtbauwand. Die so erhaltenen Prifergebnisse sind auf
andere Tragkonstruktionen, der gleichen Bauart Ubertragbar,
deren Feuerwiderstandsdauer gleich oder groBer ist als die bei
der Prifung eingesetzte Norm-Tragkonstruktion.

Der Klappenantrieb kann auf beiden Seiten der Wand platziert
werden, muss aber so platziert werden, dass er bei einer
Inspektion leicht zuganglich ist. Die Brandschutzklappe muss
s0 in eine Brandtrennwandkonstruktion eingebaut werden, dass
sich das Klappenblatt in der geschlossenen Stellung innerhalb
dieser Konstruktion befindet.

Der Spalt in der Einbaudffnung zwischen Brandschutzklappe und
Wand/Decke kann um bis zu 50 % der Spaltflache vergroBert
oder auf das kleinste MaB (B + 60) x (H + 60) verkleinert werden

® Der Einbau der Brandschutzklappe ist sowohl mit
horizontaler als auch vertikaler Achslage zulassig.

® Achtung: Ausnahme bei Einbausituation "Von der Wand
entfernt" - hier ist nur eine horizontale Achslage zuléssig!

® Die Installation muss den Priifungen entsprechen, die bei
der Zertifizierung durchgefUhrt wurden

® Eine Behinderung der beweglichen Schaufel durch die
angeschlossenen Kandle ist zu vermeiden

® Das Klappenblatt darf in seiner Bewegung nicht durch die
angeschlossene Lufteitung behindert werden.

® Die Klasse der Luftdichtheit bleibt erhalten, wenn der
Einbau der Klappe gemaB dem technischen Handbuch
erfolgt

® Betriebstemperatur: 50 °C max

®  Nur fUr den Innenbereich geeignet

Alle  Klappen koénnen mit der Klappenblattachse in
waagerechter oder senkrechter Stellung in allen Einbauarten
auBer wandferner Einbau und Batterieeinbau eingebaut
werden. Die Brandschutzklappe muss so in  eine
Brandabschottungskonstruktion eingebaut werden, dass sich
das Klappenblatt in geschlossener Stellung innerhalb dieser
Konstruktion befindet.

Als Hife zum Auffinden der Aufhdngeebene ist am
Klappengehause ein biegsamer Befestigungsbugel angebracht
und das rote Klebeband dient zur Markierung der Lage der
Wandbegrenzung (Abstand von der Wandbegrenzung bis
zum Ende der Brandschutzklappe betragt 125 mm). Dies
gilt nicht fUr Installationen des Bausatzes Applique / MF2.

\

Priifen Sie die Funktion der Brandschutzklappe, bevor Sie mit
der Installation beginnen!

WANDGRENZWERT 16



<
2 . ) Details zur e Getested
§ Tragkonstrutkion Einbauart Wand Tragkonstruktion Klassifizierung Unterdruck
Gipsputz / Mértel El 120 (ve i>0)S 500Pa
Porenbeton
) (=450 kg/m?)
Mineralwolle und Abdeckplatten =100 mm Bewehrter Beton 500Pa
Massive Wand (= 2200 kg/md) El 90 (ve i—0)S
Fire Batt/ Weichschott 300Pa
Gipsputz / Mértel und Gipsblocke .
Abdeckplatten >70 mm (= 995 kgy/m?) El 120 (ve i<>0)S 500Pa
. i A:FD25 EI 90 (ve i«»0)S
Gipeputz / Mortel und . A FDAO EI 120 (ve i>0)S  300Pa
P A: Gipskarton-Typ F B: El 60 (ve i>0)S
(EN520)
2 . . (Mineralwolle A: EI 120 (ve i-0)S
Q Gipsputz / Mértel bis 115 kg/m®) B: E1 60 (ve i00)S 500Pa
° =100 mm
9 .
a B: Gipskarton-Typ A A EI90 (ve i
2 . : ve i>0)S
Mineralwolle und Abdeckplatten (EN520) B: EI 60 (ve i0)S 500Pa
(Mineralwolle
bis 60 kg/m?
's 60 kg/m’) A: E1 90 (ve i-0)S —
B: El 60 (ve i«50)S
Fire Batt/ Weichschott
- Gipskarton-Typ F
Leichtb d
elohtbauwan =75mm  (EN520) (Mineralwolle El 45 (ve i>0)S 300Pa
bis 115 kg/m®)
Eine Wand aus .
Holzwand mit einer .
Bzggia%rig%zn(]%l;ﬂ Dichte von 480 kg/m® ElI 90 (ve i»0)S 300Pa
. FD25:El 60 (i«>0)S
Eurobond Firemaster Extra = 100 mm Mineralwolle FD40: E1 60 S/ E 90 S 300Pa
(= 283 kg/m?) (i0)S
P Eurobond Firemaster Extra, )
4 Kombi-Anordnung ’Ei"”zeﬁw/ﬂ% FD40: EI 90 (i-0)S 300Pa
= Battery 2x2, 1x2, 2x1 = 29K9
Massive wand Gipsputz / Mortel Porenbeton
+ . 3 =100 mm 5 El 120 (ve i-0)S 300Pa
Schiebedecke + Mineralwolle (70 kg/m?®) (= 450 kg/md)
Flexible wand Gipsputz / Mértel und "
§ + Abdeckplatten =100 mm Glpsréﬁgggyp F El 120 (ve i-0)S 300Pa
v Schiebedecke + Mineralwolle (115 kg/m?)
Yo}
N
2 Gipsputz / Mortel Porenbeton El 120 (ho i«>0)S 500Pa
(=450 kg/md)
Boden/Decke >100 mm Bewehrter Beton
Fire Batt/ Weichschott (= 2200 kg/m°) El 90 (ho i+>0)S 300Pa
E Porenbeton
) - (=450 kg/md) :
E § APPLIQUE (Einbaurahmen) > 100 mm Bewehrter Beton El 90 (ve i>0)S 500Pa
8 Massive Wand (= 2200 kg/m?)
2 8 Gipsbldck
z ) ipsblocke ;
% § APPLIQUE (Einbaurahmen) =70 mm (> 995 kg/im?) El 90 (ve i«»0)S 500Pa
X
& g Gipskarton
8  Lechtbauwand  APPLIQUE (Einbaurahmen) = 100 mm Typ F (EN520) E: 28 gg ::8;2 500Pa
w Typ A (EN520)

Details

o

OO0 0000000 0 0000000

Konstruktion

Typ

B LB LALBLALALET

BAR &

Dichtungs

®

Weitere

INSTALLATION

Informationen zu Zertifikatsinstallationen

finden Sie in der Leistungserklarung:

maoprema.com/fd/

www.kli

BRAN

Porenbeton ( = 450 kg/m®) oder
Stahlbeton (= 2200 kg/m? Wand,
mehr als 100 mm dick

= Gipsblécke (= 995 kg/m?) Wand,

mehr als 70 mm dick

Gipskartonwand, Typ A (EN520),
Gipskartonwand, Typ F (EN520),
mehr als 100 mm dick

Shaft Schachtwand,
Stahlrahmenkonstruktion

Porenbeton ( = 450 kg/m® oder

Stahlbeton (= 2200 kg/m®) Decke /
FuBboden, mehr als 100 mm dick

DSCHUTZKLAPPE - FD

Gipsputz, Mértelabdichtung oder Mortel und
Abdeckplatten. Mdrtel EN 998-2 Klassen

M 2,5 bis M 20 oder gleichwertige Mortel,

die den Anforderungen der oben genannten
Normen entsprechen, Gipsmortel oder Beton.

Abdichtung mit Mineralwolle und
Abdeckplatten

Dichtung mit Mineralwolle und
Feuerschutzbeschichtung - FireBatt
/ Weichschot

Applique kit installation

MF1/MF2 kit installation

Abgesetzte Wandmontage

Installation der Batterie
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Details zur

Getested

<
°Q
§ Tragkonstrutkion Einbauart Wand Tragkonstruktion Klassifizierung Unterdruck
MF1 (Einbaurahmen) Porenbeton FD25: El 60 (ve i«»0)S 500Pa
(= 450 kg/m?)
=100 mm Bewehrter Beton FD25: 300P
MF?2 (Einbaurahmen) (= 2200 kg/m?°) Bl 90 (ve i0)S FDA40: 500Pa
E c Massive Wand
.85 MF1 (Einbaurahmen) FD25: El 60 (ve i«<>0)S
w X Q . .
238¢ Gipsblocke
S % é =70 mm (> 995 kg/m) 500Pa
o~ MF2 (Einbaurahmen) El 90 (ve i<>0)S
P4 o .2
o0& 2
Z58
weo . A: FD25:El 60 (ve i«>0)S
a8 MF1 (Einb h : ' 500P
Log (Einbaurahmen) Gipskarton B: FD25-El 60 (ve i+0)S a
E ‘§_ E Leichtbauwand > 100 mm A: Typ A (EN520)
L ) B: Typ F (EN520) A:EI 60 (ve i«>0)S FD25: 300Pa
§ g MF2 (Einbaurahmen) BiEI 90 (ve i0)S FDA0: 500Pa
E 'S
MF1 (Einbaurahmen) Porenbeton FD25: El 120 (ho i«0)S
(=450 kg/md)
Boden/Decke =100 mm Bewehrter Beton 300Pa
MF2 (Einbaurahmen) (= 2200 kg/m°) FD40: EI 90 (ho i<0)S
-4
w
§ ° >75mm El 60 (ve i>0)S
<
T
S . . Schacht Wand
R Leichtbauwand MF2 (Einbaurahmen) (steel frame) 300Pa
g >90 mm El 90 (ve i0)S
s
s
Porenbeton
) (=450 kg/m?)
g Massive Wand Bewehrter Beton
3\
< AUSSERH@'(—E@E’)ER WAND . 100 mm (= 2200 kg/m?) E1 60 (ve i>0)S 300Pa
N
[a] .
s . Gipskarton-
Leichtbauwand Typ F (EN520)
Porenbeton
g . AUSSERHALB DER WAND (=450 kg/m?) .
Q Massive Wand (Promat) >110 mm Bewehrter Beton El 120 (ve i«>0)S 300Pa
(= 2200 kg/m?)
f Kombi-Anord .
) Massive Wand Bat??ry 'QXS?;XT'Q‘%Z ( P?SSkat?nﬂs) EI 120 (ve i<>0)S
53 >
2 =100 mm Bewehrter Beton 500Pa

Boden/Decke

Kombi-Anordnung
Battery 2x2, 2x1, 1x2

(= 2200 kg/m?)

El 120 (ho i<>0)S

Details

v

v

V)

o

OO0 0 00 O

Konstruktion
Typ

Dichtungs
typ

aay Yyw g g g g g

% INSTALLATION

Weitere Informationen zu Zertifikatsinstallationen

finden Sie in der Leistungserklarung:

=| www.klimaoprema.com/f

[ Porenbeton ( = 450 kg/m®) oder
] Stahlbeton (= 2200 kg/m® Wand,
I mehr als 100 mm dick

= Gipsblécke (= 995 kg/m?) Wand,
mehr als 70 mm dick

Gipskartonwand, Typ A (EN520),
Gipskartonwand, Typ F (EN520),
mehr als 100 mm dick

SaS1
_LLL Shaft Schachtwand,

Stahlrahmenkonstruktion

Porenbeton ( = 450 kg/m® oder

FuBboden, mehr als 100 mm dick

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

Gipsputz, Mértelabdichtung oder
Mértel und Abdeckplatten

Abdichtung mit Mineralwolle und
Abdeckplatten

Dichtung mit Mineralwolle und

Feuerschutzbeschichtung - FireBatt

/ Weichschot

Applique kit installation

MF1/MF2 kit installation

Abgesetzte Wandmontage

Installation der Batterie

Stahlbeton (= 2200 kg/m®) Decke /
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«klimaoprema - D li IIH

100

o PRODUKTUBERSICHT
) ABMESSUNGEN
Einbau in massive ) InNsTALLATION
Wand (Nasseinbau) € antREBE
Die Wand besteht aus Porenbeton ( Mindestdichte von o ZUBEHOR
450kg/m?) oder Stahlbeton (Mindestdichte 2200kg/m?)
und hat eine Mindestdicke von 100mm. o ERSETZUNGEN
Verfillung mittels Gips oder Mortel.
€) WARTUNG UND BETRIEB

Mdgliche Klappenausrichtungen

c=linf=211

E& INSTALLATION BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
1.Bereiten Sie die Offnung in der Wand Der Mindestabstand zu anderen Installationen ist gemaB © NORM H-6031 auszufilhren.
gemaB B (H) + 80 mm oder mehr (bis zu Testen Sie die Funktion des Klappenblattes!

50 % mehr). Brandschutzklappe bis zur
Wandbegrenzungsmarkierung (B) an der Klappe in
die Wand einsetzen und den Befestigungswinkel (A)
um 90° abwinkeln.

Das Klappenblatt muss bei der Montage
geschlossen sein!

2. Befestigen Sie die Brandschutzklappe mit den
Schrauben an der Wand. Das Schraubenloch der
Halterung hat einen Durchmesser von 6 mm.

3. Fullen Sie den Spalt zwischen Geh&use und
Wand mit Mortel (C).

* Mehrere Brandschutzklappen kénnen in Batterie-
Anordnung mit einem Mindestabstand von 60mm
eingebaut werden. Abstand von 30 mm zueinander
eingebaut werden, siehe Seite 52.

* Bauen Sie die Halterung fir den Einbau geméaR der
Zeichnung auf Seite 53.
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— ) PRODUKTUBERSICHT

€ ABMESSUNGEN
Einbau in massive ) InNsTALLATION
Wand € antREBE
(Trockeneinbau) © zusenor
Die Wand besteht aus Porobeton (Mindestdichte o ERSETZUNGEN
von 450 kg/m®) oder Stahlbeton (Mindestdichte
von 2200 kg/m® und hat eine Mindestdicke von o WARTUNG UND BETRIEB

100 mm. Das Installationsmaterial ist Mineralwolle,
die mit Gipskarton-Abdeckplatten abgedeckt
ist. Das Fullmaterial ist Mineralwolle mit einer
Dichte von mindestens 140kg/m®, beidseitig
abgedeckt mit einer Lage Gipskartonplatte Typ F
in Mindestdicke von 12,5mm.

Mdgliche Klappenausrichtungen

| Y'Y
O ¢
5 & s=lial=2u)
§§~> INSTALLATION BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
. FD-A-CSP-BxH
1. Offnung in der Wand gemaf B (H) + * Mehrere Brandschutzklappen kénnen Abstand von 30 mm zueinander eingebaut werden, Flr weitere Details
80 mm oder mehr (bis zu 50 % mehr) nebeneinander oder an der Decke/Wand mit einem siehe Seite 52. siehe Seite.59

vorbereiten. Brandschutzklappe bis Mindestabstand von 30 mm installiert werden. Testen Sie die Funktion des Klappenblattes!
zur Wandbegrenzungsmarkierung

(B) in die Wand einsetzen auf

der Klappe und biegen Sie den
Befestigungswinkel (A) um 90°
(Schraubloch der Halterung hat einen
Durchmesser von 6 mm).

Das Klappenblatt muss bei der
Montage geschlossen sein!

2. Befestigen Sie die
Brandschutzklappe mit den
Schrauben an der Wand.

3. Fullen Sie den Raum zwischen
Gehéuse und Wand mit Mineralwolle
mit einer Dichte von mindestens
140kg/m?® (C).

4. Platten Typ F in Mindestdicke von
12,5mm ab ( (D).
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o PRODUKTUBERSICHT
O ABMESSUNGEN
Einbau als ° INSTALLATION
Weichschott in o ANTRIEBE
massive Wand © zusercr
Die Wand besteht aus Porenbeton (Mindestdichte o ERSETZUNGEN
von 450 kg/md) oder Stahlbeton (Mindestdichte von
2200 kg/m?) und hat eine Mindestdicke von 100 mm. €) WARTUNG UND BETRIEB

Das Fullmaterial ist Mineralwolle mit einer Dichte
von mindestens 140kg/m?, mit zusétzlicher
Brandschutzbeschichtung.

Mdgliche Klappenausrichtungen

o &8 SDE(

E& INSTALLATION BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
1. Empfohlene Wandéffnung flr den Das Gehause sollte bis zu den Profilflanschen
Einbau der Brandschutzklappe ist beschichtet sein.
B(H) + 200 mm, es kénnen aber auch
Oﬁnungen von B(H) + 80...450 mm * Mehrere Brandschutzklappen kénnen in B
verwendet werden. atterie-Anordnung mit einem Mindestabstand von 6
Omm eingebaut werden. Abstand von 30 mm
2. Brandschutzklappe bis zur zueinander eingebaut werden, siehe Seite 52.

Wandbegrenzungsmarkierung (B) an der  Der Mindestabstand zu anderen Installationen ist g
Klappe in die Wand einsetzen und den eman ONORM H-6031 auszufihren.
Befestigungswinkel (A) um 90° biegen.

Das Klappenblatt muss bei der *Bei Brandschutzinstallationen an der Decke oder
Montage geschlossen sein! Wand ist eine Aufhangung fiir die Brandschutzklappe
erforderlich. Weitere Einzelheiten finden Sie auf
Seite 37 dieser Anleitung. Der Einbau hat gemal
ONORM H-6031 zu erfolgen.

3. SchlieBen Sie den Raum zwischen
Gehéuse und Wand mit zwei Lagen
Mineralwolle (C)) (Dichte 140 kg/m?® oder
mehr, 50 mm dick, einseitig beschichtet).
Dichten Sie die Anschlisse der
Mineralwolle mit intumeszierendem (D)
feuerfestem Dichtstoff ab. Mineralwolle
und Klappengehéduse missen mit einer
2 mm dicken Brandschutzbeschichtung
versehen werden. 1

Testen Sie die Funktion des Klappenblattes!
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) PRODUKTUBERSICHT
) ABMESSUNGEN
Einbau von ) nsTALLATION
Gipskartonsteinen © anrriEsE
in die Wand ¢ zuseHoR
(Mortelabdlchtung) ) ERSETZUNGEN
Die Wand besteht aus Gipsblécken €) WARTUNG UND BETRIEB

(Mindestdichte von 995 kg/m® und mit einer
Mindestdicke von 70 mm. Installationsmaterial ist
Gipsputz oder Mortel, bedeckt mit Gipskarton-
Abdeckplatten.

Mdgliche Klappenausrichtungen

c=linf=211

]

6& INSTALLATION BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
N . . ) i FD-A-CSP-BxH

1. Offnung in der Wand gemaB B Mindestabstand von 30 mm installiert werden. ZBaﬁen Sie d;eSHilteSr;ng fiar den Einbau gema der Fir weitere Details

(H) + 80 mm oder mehr vorbereiten.  Abstand von 30 mm zueinander eingebaut werden, ngeﬁug%?ie%n des Klappenblattes! siehe Seite.59

Das Klappenblatt muss bei der siehe Seite 52. :

Montage geschlossen sein!

2. Brandschutzklappe bis zur
Wandbegrenzungsmarkierung (B)
an der Klappe in die Wand einsetzen
und den Befestigungswinkel

(A) um 90° abwinkeln

(Schraubloch des Winkels 6 mm
Durchmesser). Befestigen Sie

die Brandschutzklappe mit den
Schrauben an der Wand.

3. Fillen Sie den Raum zwischen
Gehause und Wand dicht mit Mortel
©).

4. Decken Sie den Mortel mit GKF-
Gipsplatten (D) (12,5 mm dick) ab.

* Mehrere Brandschutzklappen
kénnen nebeneinander oder
an der Decke/Wand mit einem
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Einbau in
Leichtbauwand
(Nasseinbau)

Die Wand besteht aus 2x2 Gipskartonplatten,
mit einer Starke von 12,5 mm, die auf einer
Stahlrahmenkonstruktion montiert sind.
EI 120 (ve i—0)S
Die Wand besteht aus einer
Metallstdnderkonstruktion, beidseitig beplankt mit 2
Schichten Gipskartonplatte des Typs F, in Stérke von
je 12,5mm. Der Zwischenraum kann mit oder ohne
Mineralwollfillung ausgefihrt sein (E). Bendtigtes
Material: Gipsputz oder Mortel ummantelt mit
Abdeckplatten von der Type F. Die Mindeststérke
der Wand betragt 100 mm.
El 60 (ve i—0)S
die Wand besteht aus Gipskartonplatten des Typs A,
der Wandinnenraum kann ohne oder mit Mineralwolle
(Dichte bis 60 kg/m® (E) geflllt sein. Bendtigtes
Material: Gipsputz oder Mdrtel
Y

mit Abdeckplatten von der
)
INSTALLATION

1. Bereiten Sie die Offnung in der Wand gemaB B
(H)+ 80 mm oder mehr (bis zu 50 % mehr), und
bauen Sie den Hilfsrahmen gemal der Zeichnung,
Seite 53. Biegen Sie den Befestigungswinkel (A)
um 90°. Setzen Sie die Klappe in die Offnung bis zur
Wandbegrenzungsmarkierung (B) an der Klappe.

Das Klappenblatt muss bei der Montage
geschlossen sein!

2. Befestigen Sie den Brandschutzklappengehause
mittels selbstschneidenden Schrauben @3,5x45 mm
an der Wand.

3. Flllen Sie den Raum zwischen der Klappe und
der Wand mit Mérteldichtung (C). Decken Sie den
Mortel mit (D) GKF-Gipsplatten

(12,5 mm dick, FD-A-CSP- BxH) ab.

* Mehrere Brandschutzklappen kénnen
nebeneinander oder an der Decke/Wand mit einem
Mindestabstand von 30 mm installiert werden.
Abstand von 30 mm zueinander eingebaut werden,
siehe Seite 52.

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNGEN
INSTALLATION
ANTRIEBE
ZUBEHOR
ERSETZUNGEN

0000000

WARTUNG UND BETRIEB

\ Mdgliche Klappenausrichtungen

c=linf=211

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD

* Bauen Sie die Halterung fUr den Einbau gemai
der Zeichnung auf Seite 53.
Testen Sie die Funktion des Klappenblattes!

FD-A-CSP-BxH

Fur weitere Details
siehe Seite.59
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Einbau in
Leichtbauwand
(Nasseinbau)

Die Wand besteht aus 2x2 Gipskartonplatten,
mit einer Starke von 12,5 mm, die auf einer
Stahlrahmenkonstruktion montiert sind.

EI 120 (ve i—0)S

Die Wand besteht aus einer
Metallstdnderkonstruktion, beidseitig beplankt mit 2
Schichten Gipskartonplatte des Typs F, in Stérke von
je 12,5mm. Der Zwischenraum kann mit oder ohne
Mineralwollfillung ausgefihrt sein (E). Bendtigtes
Material: Gipsputz oder Mértel. Die Mindeststérke
der Wand betréagt 100 mm.

El 60 (ve i—0)S

die Wand besteht aus Gipskartonplatten des Typs A,
der Wandinnenraum kann ohne oder mit Mineralwolle
(Dichte bis 60 kg/m® (E) gefiillt sein. Bendtigtes
Material: Gipsputz oder Mortel mit Abdeckplatten

von der
ssit

% INSTALLATION

1. Bereiten Sie die Offnung in der Wand gemaB
FD25 B (H) + 105 mm, FD40 B (H) + 120 mm
oder mehr (bis zu 50 % mehr), und bauen Sie
den Hilfsrahmen gemaB der Zeichnung, Seite
53. Biegen Sie den Befestigungswinkel (A) um
90°. Setzen Sie die Klappe in die Offnung bis zur
Wandbegrenzungsmarkierung (B) an der Klappe.

Das Klappenblatt muss bei der Montage
geschlossen sein!

2. Befestigen Sie den Brandschutzklappengehause
mittels selbstschneidenden Schrauben @3,5x45 mm
an der Wand.

3. Fullen Sie den Raum zwischen der Klappe und
der Wand mit Mérteldichtung (C).

* Mehrere Brandschutzklappen kénnen
nebeneinander oder an der Decke/Wand mit einem
Mindestabstand von 30 mm installiert werden.
Abstand von 30 mm zueinander eingebaut werden,
siehe Seite 52.

100

* Bauen Sie die Halterung flr den Einbau gemai
der Zeichnung auf Seite 53.
Testen Sie die Funktion des Klappenblattes!

0000000

PRODUKTUBERSICHT

ABMESSUNGEN
INSTALLATION
ANTRIEBE

ZUBEHOR
ERSETZUNGEN
WARTUNG UND BETRIEB

Mdgliche Klappenausrichtungen

c=linf=211

BRANDSCHUTZKLAPPE - FD
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